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PRZEKRÓJ E-E
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B
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POMOST TECHNICZNY

POMOST TECHNICZNY

+ 7,25

+ 7,75

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO

-WYWIEWNA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM  C2

MASA=ok.663kg, wys=1520mm, dł=4415mm, szer=1339mm

AGREGAT WODY LODOWEJ

Wym. zewn. (szer/wys/gł):

2650x1700x1210mm

Waga netto: 1112kg
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CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO

-WYWIEWNA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM C1

System: N1W1 - (Sala widowiskowa)

MASA=ok.1671kg

wys=2236mm, dł=5146mm, szer=2085mm
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Sz5

26.5 396 396 396 396 345

54.5

38

55 1326 63 494 63 2021 63 725 63

4873

B

Sz1

warstwa ocieplenia: wełna mineralna

gr. 150 mm (λ=0.34)

istniejący mur z cegły pełnej,

gr. wg stanu istniejącego

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA [Sz1]

tynk gipsowy, malowany

tynk zbrojony siatką w kolorze RAL 8004

Sz2

płyta warstwowa z rdzeniem z wełny

mineralnej gr. 160mm (λ=0.34)

istniejący mur z cegły pełnej,

gr. wg stanu istniejącego

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA [Sz2]

tynk gipsowy, malowany

płyta HPL perforowana w kolorze RAL8004

3

styropapa certyfikowana NRO ze

spadkiem 2%,

minimalna grubość 14cm

strop Ackermana 24 cm

tynk gipsowy

papa termozgrzewalna 5 mm

5

istniejący strop

styropapa certyfikowana NRO ze

spadkiem 4%, grubość 14cm

papa termozgrzewalna 5 mm

wełna wygłuszająca z panelami

rozpraszającymi 10cm /

podkonstrukcja

istniejąca konstrukcja stalowa

Sz3

płyta MDF, fornirowana, akustyczna,

gr.18mm pełna lub perforowana

warstwa ocieplenia styropian EPS, gr.14cm

istniejący mur z cegły pełnej,

gr. wg stanu istniejącego

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA [Sz3]

styropian profilowany, wycinany z gr. 25cm

pochłaniacz dźwięku: wełna mineralna

gr.5cm

pustka powietrzna gr. 25cm

/podkonstrukcja dla płyt MDF

warstwa zbrojąca siatką + kołkowanie

warstwa zbrojąca z siatką

tynk na bazie żywic w kolorze RAL 7016

warstwa dekoracyjna (węglik krzemu)

ŚCIANA MUROWANA

ŻELBET

STROP AKERMANA

OCIEPLENIE BUDYNKU

PRZESTRZENNE PANELE ELEWACYJNE

STYROPAPA ZE SPADKIEM MIN. 2%

BLOCZKI GAZOBETONOWE

1' 2 5 6

+ 7,75

OCIEPLENIE DACHU

- STYROPAPA CERTYFIKOWANA

NRO 30cm

1

3 4'

PRZEKRÓJ A-A

2%
2%

2% 2%

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO

-WYWIEWNA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM

System: N1W1 - (Sala widowiskowa)

MASA=ok.1671kg

wys=2236mm, dł=5146mm, szer=2085mm
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Sz1

POMOST TECHNICZNY

79 1567 79

1725
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PRZEKRÓJ B-B

2' 53

OCIEPLENIE DACHU - STYROPAPA CERTYFIKOWANA NRO 30cm

WEŁNA WYGŁUSZAJĄCA Z PANELAMI ROZPRASZAJĄCYMI 10cm

+ 7,75
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Sz3

Sz3

1219
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MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA

OBCIĄŻYĆ WIĄZAR DACHOWY

7 18 1233 18 7

150 150 150 155.5 155.5 150 150 150
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OCIEPLENIE DACHU - STYROPAPA

CERTYFIKOWANA NRO

2%

4'

1'

2%

2% 2%

PRZEKRÓJ C-C

POMOST TECHNICZNY

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO

-WYWIEWNA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM

MASA=ok.663kg, wys=1520mm, dł=4415mm, szer=1339mm

KLAPA DYMOWA

POW. CZYNNA ODYMIANIA

=1,03m²

3'
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Sz2

89 1575 89
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3

+ 7,25

+ 7,75

OCIEPLENIE DACHU - STYROPAPA CERTYFIKOWANA NRO

2 41

1'

3 4'

PRZEKRÓJ D-D
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Sz5

Sz5

74 1175 74

Sz5

warstwa ocieplenia styropian EPS, gr.14cm

istniejący mur z cegły pełnej,

gr. wg stanu istniejącego

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA [Sz5]

styropian profilowany, wycinany z gr.25cm

warstwa zbrojąca siatką + kołkowanie

warstwa zbrojąca z siatką

tynk gipsowy, malowany

tynk na bazie żywic w kolorze RAL 7016

warstwa dekoracyjna (węglik krzemu)

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie

zweryfikować na budowie.
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