
M1/S1/W M1/S1/W M1/S1/W M1/S1/W M1/S1/W M1/S1/W

M1/S1/WM1/S1/WM1/S1/WM1/S1/W

M1/S1/W M1/S1/W M1/S1/W M1/S1/W M1/S1/W

M1/S1/W M1/S1/W M1/S1/W M1/S1/W M1/S1/W

M1/S1/W M1/S1/W

Inwerter

RDC
RGPV

koryto kablowe 
ocynkowane z 
deklem 

M1/S2/W M1/S2/W M1/S2/W

M1/S2/WM1/S2/W M1/S2/W M1/S2/W M1/S2/W M1/S2/W M1/S2/W M1/S2/W

M1/S2/WM1/S2/WM1/S2/WM1/S2/WM1/S2/WM1/S2/WM1/S2/WM1/S2/W

M1/S2/W M1/S2/W M1/S2/W

M2/S1/Z M2/S1/Z M2/S1/Z M2/S1/Z M2/S1/Z M2/S1/Z

M2/S1/Z M2/S1/Z

M2/S1/ZM2/S1/ZM2/S1/ZM2/S1/Z

M2/S1/Z M2/S1/Z M2/S1/Z M2/S1/Z M2/S1/Z

M2/S1/ZM2/S1/ZM2/S1/ZM2/S1/ZM2/S1/Z

M2/S2/Z M2/S2/Z M2/S2/Z

M2/S2/ZM2/S2/ZM2/S2/Z M2/S2/Z M2/S2/Z M2/S2/Z M2/S2/Z M2/S2/Z

M2/S2/ZM2/S2/ZM2/S2/ZM2/S2/ZM2/S2/ZM2/S2/ZM2/S2/ZM2/S2/Z

M2/S2/Z M2/S2/Z M2/S2/Z

M1/S1/W(Z)

Wschód (Zachód)

Numer stringu

Numer MPPTrackera

Przekrój poprzeczny konstrukcji bezinwazyjnej Wschód/Zachód

15°

Punkt włączenia 
5 x 16mm2
1 x 25mm2 (PE)

Rodzaj instalacji Adres instalacji Opracował Projektant

Podłączona do sieci Gmina Czeladź
Pieczątka Pieczątka

Fazy zasilania sieci - 3 ul. Trznadla 1

Moc instalacji - 25,08 kW Czeladź

Tytuł Data Podpis Podpis

PV-02 Rozmieszczenie i numeracja 
modułów

24.05.2018


