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1725 STROP AKERMANA
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OCIEPLENIE DACHU - STYROPAPA CERTYFIKOWANA NRO 30cm PRZESTRZENNE PANELE ELEWACYJNE

— CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO

-WYWIEWNA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM
System: N1W1 - (Sala widowiskowa) —{WEENA WYGLUSZAJACA Z PANELAMI ROZPRASZAJACYMI 10cm

MASA=0k.1671kg ] _
wys=2236mm, dt=5146mm, szer=2085mm —‘MIEJSC_A,’W KTORYCH MOZNA
POMOST TECHNICZNY] @ OBCIAZYC WIAZAR DACHOWY

STYROPAPA ZE SPADKIEM MIN. 2%

BLOCZKI GAZOBETONOWE
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% @ @ @ QP @ OCIEPLENIE DACHU 6? CGP ‘ | ‘ ‘ ‘ A ‘ ‘ papa termozgrzewalna 5 mm papa termozgrzewalna 5 mm
- STYROPAPA CERTYFIKOWANA styropapa certyfikowana NRO ze styropapa certyfikowana NRO ze
| \ NRO 30cm \ ‘ spadkiem 2%, spadkiem 4%, grubo$¢ 14cm
‘ + 7,75 \ minimalna grubo$¢ 14cm istniejacy strop
| | | | | | | 0 ‘ | | strop Ackermana 24 cm istniejgca konstrukcja stalowa
‘ ‘ | | E \ & ‘ tynk gipsowy welna wygtuszajaca z panelami
S o 1 20t ‘ lg 20 ~ E | rozpraszajgcymi 10cm /
—]2% 2 = 2 2% : ‘ \ ‘ S71]SCIANA ZEWNETRZNA [Sz1] podkonstrukcja
E ‘ i tynk gipsowy, malowany
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& é % - % g - 28] / ' - | | | s:”ﬁéagéru”{sfn?;g'cye‘;?”e" 523 |SCIANA ZEWNETRZNA [Sz3]
~ N é é é " - _ tyta MDF, fornirowana, akustyczna,
1 : Qhy : I ‘ : ; | LEE warstwa ocieplenia: wetna mineralna gr).l18mm petna lub perforowarzla
L0 d ) | o gr. 150 mm (A=0.34) . — -

‘ \ r___\ p e ——— P ——— e Py B —————— J ‘ \ EEE - - pochtaniacz dzwigku: wetna mineralna
| | ‘ EL ‘ ‘ %E tynk zbrojony siatkg w kolorze RAL 8004 gr.5cm
| | — - -
I | e B3 pustka powietrzna gr. 25cm

‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ EEE @ Sz2 tSCLANA ZEWNE‘TRZNA [522] /podkonstrukcja dla ptyt MDF

- n Ipsowy, malowan

I I - .y - g psowy Y - istniejgcy mur z cegly petnej,

\ L L \ 1 A1 1 \i lEEF = istniejacy mur z cegly petnej, gr. wg stanu istniejacego

e et o~ A a T - - - - - T T - T - - gr. wg stanu istniejgcego _ _ _
warstwa ocieplenia styropian EPS, gr.14cm

ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny

PRZEKROJ A-A “ PRZEKROJ B-B
mineralnej gr. 160mm (A=0.34)

ptyta HPL perforowana w kolorze RAL8004

warstwa zbrojgca siatkg + kotkowanie
styropian profilowany, wycinany z gr. 25cm
warstwa zbrojgca z siatkg

SCIANA ZEWNETRZNA [S25] tynk na bazie zywic w kolorze RAL 7016

tynk gipsowy, malowany

Sz

3]

warstwa dekoracyjna (weglik krzemu)

istniejgcy mur z cegty petnej,
gr. wg stanu istniejgcego
warstwa ocieplenia styropian EPS, gr.14cm
warstwa zbrojgca siatkg + kotkowanie
74, 1175 74, et auhi

styropian profilowany, wycinany z gr.25cm
warstwa zbrojgca z siatkg

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO
-WYWIEWNA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM OCIEPLENIE DACHU - STYROPAPA CERTYFIKOWANA NRO tynk na bazie zywic w kolorze RAL 7016
warstwa dekoracyjna (weglik krzemu)

@ MASA=0k.663kg, wys=1520mm, dt=4415mm, szer=1339mm ?
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D C B [CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO A
-WYWIEWNA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM C1

System: N1W1 - (Sala widowiskowa) .

MASA=0k.1671kg U‘IVAVC\"/" " . le2v b ledni

wys=2236mm, d=5146mm, szer=2085mm AGREGAT WODY LODOWEJ . szys. e wymlaw na e;y ezwzglednie
\Wym. zewn. (szer/wys/gt): zweryflkowac na budowie.

@? @? @? @% @? 2650x1700x1210mm

\Waga netto: 1112kg

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO
-WYWIEWNA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM C2 ®
MASA=0k.663kg, wys=1520mm, dt=4415mm, szer=1339mm

| 775 Ompracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miskiewicy

40-851 Katowice, ul. Zelazna 17d pA13_5, www:aimarct_)itekc_i.pl

tel. 602 108 246, 32 765 41 19, biuro@aimarchitekci.pl

Nazwa projektu INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU BUDYNKU

CENTRUM SPOLECZNO - KULTURALNEGO

— ~KOPALNIA KULTURY” POLOZONEGO W CZELADZ

PRZY UL. TRZNADLA 1 WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA

DOTYCZACA MOZLIWOSCI | SPOSOBU MONTAZU PANEL|
FOTOWOLTAICZNYCH

Adres 41-250 Czeladz, ul. Trznadla 1

Inwestor GMINA CZELADZ — MIEJSKI ZARZAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
CZELADZ, UL. ORZESZKOWEJ 12
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Nr projektu Data Brantza Stadium Skala

PRZEKROJ E-E
STYCZEN 2020 ARCHITEKTURA  |INW 1:100
B C B A Tytu: rysunku Nr rysunku
PRZEKROJ A-A, B-B, C-C, D-D, E-E A2
INWENTARYZACJA

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.




