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Jednostka zewnętrzna systemu VRF Wymiary
zewnętrzne (HxWxD): 2048x1350x720mm
Waga netto: 317kg

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
wymiennikiem obrotowym
System: N1W1 - (Sala widowiskowa)
MASA=ok.1671kg
wys=2236mm, dł=5146mm, szer=2085mm

Jednostka zewnętrzna
Wymiary zewnętrzne (HxWxD):

595x780(+62)x290mm
Waga netto: 35kg
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Agregat wody lodowej
Wym. zewn. (szer/wys/gł):

2650x1700x1210mm
Waga netto: 1112kg
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Jednostka zewnętrzna
Wymiary zewnętrzne (HxWxD):
1300x970x370mm
Waga netto: 115kg

wyrzutnia powietrza

K1 K1

obróbka blacharska
stal tytanowo-cynkowa 0,7mm

obróbka blacharska
stal tytanowo-cynkowa 0,7mm

obróbka blacharska
stal tytanowo-cynkowa 0,7mm
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MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA

OBCIĄŻYĆ WIĄZAR DACHOWY
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie

zweryfikować na budowie.
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